
MANUAL DO TRIPÉ PARA PROJETORES COM
      BANDEJA PARA NOTEBOOK  TPN-180

CARACTERÍSTICAS
 
Tripé para projetores com ajuste telescópico de altura com bandeja para notebook.  Permite giro de 360° e inclinação
de até 15°do projetor. A bandeja de notebook é remo vível e perminte giro e inclinação máxima de 15°. F eito em aço 
carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Montagem rápida e fácil. Altura mínima de 110cm e máxima
de 180cm. Peso máximo suportado: 7 Kg. Peso bruto: 7,35 Kg. Fornecido na cor Preta (B).
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MONTAGEM:
 
Ajuste a abertura dos pés do tripé para maior estabilidade. Ajuste a altura do tubo vertical 1" através do manípulo de
ajuste de altura, fig 1, e encaixe a bandeja do projetor através do parafuso1/4" x 2". Ajuste a inclinação da bandeja
através do parafuso de ajuste de inclinação, (semelhante ao da fig 3).
 
Encaixe a bandeja do notebook na haste da bandeja conforme fig 3 através do parafuso 1/4"x 2". Encaixe as abraçadeiras
da haste no tubo de 32mm, fig 1. O Encaixe da haste da bandeja do notebook nas abraçadeiras é feito  através da cunha,
fig 1. Ajuste a inclinação da bandeja do notebook através do parafuso de ajuste, fig 3.
 

IMPORTANTE:  A AVATRON  não se responsabiliza  por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem 
noções de mecânica, pois podem ocasionar  quedas ou danos ao projetor. Caso tenha dificuldade na montagem e
por segurança, contrate um profissional qualificado para a montagem.
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